


Antintrusione Antincendio Telecamere Controllo accessi Domotica
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Ricevitore:

AdemcoContact-ID/ SIA

Galaxy 60/128/504/512 
Galaxy G3 48/144/520 
Galaxy Dim. 40/96/264/520 
Galaxy Flex 20/50/100
Vista 12/48/120 
Vista PT2/4110 Vista 25 

TecnoalarmTP16-256/512
TecnoalarmTP20-440
TecnoalarmTP8-64 BUS
TecnoalarmTP8-96 VIDEO
TecnoalarmTP8-88/88 PLUS

Perimetrali:

DEA NET

RiscoProSysPlus 
RiscoLightSys2 
RiscoAgility2/3

Eatoni-on 30 
Eatoni-on 40 h 
Eatoni-on Style

Securlan48/88/88F/128 256/300

VanderbiltSPC 4000  
VanderbiltSPC 5000  
VanderbiltSPC 6000

Micmar

Magellan
Spectra

ARITECH CS275 
ARITECH CS375 
ARITECH CS575 
ARITECH CS875

NX-4V/NX-6V/NX-8V/NX-8E

SIA IP DC9



Algorinet
Algolite

Morley Zx1e/2e/5e
Morley Dx1/2/3

Tecnofire

Atena Algoplus/Kentek

Notifier AM 2000 
Notifier AM 4000 
Notifier AM 6000
Notifier AM 8000
Notifier AM 8200

Cooper 1100/1200/3000
AdemcoFire1/2/4



HRDP, HRDPH
HRHD, HRXD
HRSD, Fusion

DVR,NVR, Net Camera

DVR,NVR, Net Camera

DVR,NVR, Net Camera

Net Camera

RTSP VIDEO





COMANDI API 
(HTTP)





SITO INDUSTRIALE

Eureka Serverpuò essere utilizzato come postazione in un unico impianto di 
sicurezza, permettendo così la supervisione delle centrali antintrusione, 
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Guardiania



CATENA DI NEGOZI

Eureka Serverpuò essere utilizzato per controllare e supervisionare centrali 
dislocate in diversi impianti di sicurezza, anche se si trovano in diverse città.

Guardiania
Sede generale



SUPERVISIONE CON DIVERSE POSTAZIONI DI CONTROLLO

Eureka Server permette di controllare e supervisionare un impianto di sicurezza 
anche attraverso postazioni client (Eureka Client)
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Eureka Client permette di controllare e supervisionare contemporaneamente più 
impianti di sicurezza gestiti da un Eureka Server.
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